
 

 

 

 

Motosapã RURIS 7099 

Motor Kama/General Engine  

Ciclu de funcţionare 4 timpi 

Putere motor 7 CP 

Capacitate cilindrică 208 cmc 

Sistem de aprindere Electronic 

Pornire Manuală 

Transmisie  Curea şi lanţ 

Carcasă transmisie Fontă nodulară 

Viteze 2 înainte + 1 înapoi 

Lățime de lucru 560-830 mm 

Adâncime de lucru 150-250 mm 

Combustibil Benzină fără plumb 

Capacitate de rezervor 3l 

Consum mediu combustibil 1.1 l/h 

Capacitate baie de ulei 0.60l 

Greutate 85 kg 

Suprafaţă medie lucrată 1000 mp/h 

Garanţie produs 24 luni 

Garanţie cuţite 60 luni 
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Dotată cu un motor General Engine de 7 CP şi cutie de viteze cu pinioane (2 înainte +1 înapoi), 

reductorul pe lanţ, motosapa Ruris 7099 este recomandată pentru o gama largă de activităţi agricole 

şi de grădinărit pe suprafeţe de până la 5000 mp.  

O particularitate foarte importantă a motosapei Ruris 7099 este carcasa reductorului care este 

confecţionată din fontă nodulară, particularitate ce îi oferă motosapei o greutate de aproape 10 kg în 

plus. Acest plus de greutate îi oferă motosapei Ruris 7099 o stabilitate mult mai mare în operaţiile de 

săpare şi mărunţire a pământului atingând adâncimi de până la 24 cm.  

Avantajul greutăţii superioare apare şi în cazul în care cu motosapa Ruris 7099 se fac operaţii cu 

accesorii precum roţi de cauciuc, roţi metalice şi plug, rariţă, cultivator, dispozitiv de scos cartofi sau 

chiar transport cu remorcă. În aceste situaţii plusul de greutate oferă o aderenţă mult mai bună a 

roţilor pe sol.  

Motorul General Engine, puternic şi fiabil, cutia de viteze cu pinioane şi reductorul din fontă 

recomandă motosapa Ruris 7099 ca fiind alegerea perfectă pentru prelucrarea oricărui tip de sol cu 

eforturi minime.  
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