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PREFATA

Va multumim pentru achizitionarea generatorului marca KIPOR. Obiectivul nostru este de a furniza
echipamente de cea mai inalta calitate  pentru a obtine satisfactia consumatorilor.

Acest  manual  ofera  informatiile  legate  de instalarea  corecta,  instructiunile  privind  utilizarea si
intretinerea,  precum  si  toate  informatiile  necesare  obtinerii  celor  mai  bune  rezultate  ale
echipamentului.

Informatiile din acest manual se bazeaza pe cele mai recente date despre produse disponibile la
momentul printarii.

Ne rezervam dreptul de a face modificari in orice moment, fara notificarea prealabila si fara nicio
obligatie.

Aceasta publicatie nu poate fi reprodusa fara o aprobare scrisa.

Acest manual trebuie considerat o parte a generatorului si trebuie sa ramana in permanenta langa
acesta.

Verificati reglementarile locale inainte de a utiliza generatorul. Daca aveti intrebari cu privire la
generator consultati dealer-ul KIPOR. Cititi cu atentie acest manual. 

      AVERTISMENT
• Acest echipament este un generator de curent diesel, mobil.
• Va rugam sa cititi  cu atentie acest manual  inainte de operarea echipamentului.  Acesta

poate fi  utilizat doar dupa intelegerea corecta a instructiunilor  de operare,  verificare si
intretinere.

• Generatorul  este  echipat  cu  motor  cu  combustie  interna,  de  aceea  esapamentul  si
radiatorul  sunt  foarte  fierbinti  in  timpul  functionarii.  Utilizarea necorespunzatoare  poate
cauza arsuri. Cititi cu atentie si respectati etichetele de avertizare de pe generator.

• Combustibilii  sunt  substante  explozive;  daca sunt  in  apropierea focului  deschis,  exista
pericolul de incendiu sau explozie. Trebuie sa existe un extinctor si o trusa de  prim ajutor
in zona de lucru.

       ATENTIE
• Utilizati ulei SAE 10W-40 sau 15W-40, in functie de temperatura mediului. Schimbati uleiul

conform tabelului de intretinere. Dupa aceea schimbati la fiecare 100 de ore / 1 an.
• Nu conectati generatorul la alte surse de energie electrica, cum ar fi reteaua publica de

energie  electrica.  In  cazuri  speciale,  conectarea  generatorului  in  sistem de  interventie
(stand-by) la reteaua electrica trebuie realizata de electricieni profesionisti autorizati, care
stiu diferentele intre reteaua publica de alimentare electrica si circuitul generatorului.

• Pentru mai multe informatii despre operarea si intretinerea motorului, va rugam sa cititi
manualul motorului.

• Tineti la distanta de generator copiii si animalele.
• Purtati  hainele adecvate  si  de  protectie.  Purtati  echipamentul  de protectie  adecvat.

Intotdeauna folositi casti de protectie impotriva zgomotului.
• Cheile de la usile de acces ar trebui pastrate de catre operatorul echipamentului. Va rugam

sa inchideti usile generatorului pentru a nu permite accesul persoanelor straine.
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1. PRINCIPALELE SPECIFICATII TEHNICE

1. Principalele specificatii tehnice
                         Model

Caracteristici
KDE12EA
KDE12STA

KDE12EA3
KDE12STA3

Frecventa nominala (Hz) 50 50
Putere nominala (kVA) 8.5 9.5
Putere maxima (kVA) 9.5 10.5
Tensiune nominala (V) 230/115 400/230
Curent nominal (A) 37/73.9 13.7
Turatia nominala (r/min) 3000 3000
Numar de faze Monofazat Conexiune trifazica tip Y
Factor de putere (cos Φ) 1.0 0.8 (lag)
Tip excitatie AVR
Regim de lucru 12 de ore continuu
Structura EA: Open-frame                                                                     STA: Ultra silent
Tip conexiune Ax rotativ din otel
Greutate (kg) EA/EA3: 210                                                             STA/STA3: 310
Dimensiuni L x H x W (mm) EA/EA3:1030 x 600 x 650 STA/STA3: 1350 x 650 x 760
Consum combustibil (g/kWh) ≤ 340
Nivel zgomot  LwA (dB(A) EA: 85          STA:72 EA3: 85            STA3: 72
Nivel zgomot dB(A) EA: 95          STA:96 EA3: 95            STA3: 96
Model motor KM2V80G
Tip motor 2 cilindri in V, racire cu lichid, 4 timpi
Alezaj x cursa (mm) 80 x 79
Capacitate cilindrica (ml) 794
Putere nominala motor 
(kW/rpm)

12.5 / 3000 12.5 / 3000

Mod de pornire Pornire electrica 12 V
Capacitate acumulator EA / EA3: 12V – 45Ah

STA / STA3: 12V – 36Ah
Tip combustibil Diesel 0# (vara), -10# (iarna), -35# (ger)
Tip lubrifiant SAE 10W-40, 15W-40
Capacitate baie de ulei (L) 2.27
Capacitate rezervor (L) EA / EA3: 25              STA / STA3: 26
Rata compresie 23:1
Autonomie (h) EA:8          STA:7 7.5

2. Specificatiile modelului

3. Nivelul de zgomot:
Lista  pentru  zgomot  indica  nivelul  emisiilor  de  zgomot  fara  valoarea de incertitudine  datorata
conditiilor de lucru. Cu toate ca nivelul de emisii de zgomot este legat de nivelul de expunere la
sunet,  standardul  nu  obliga  aplicarea  protectiei  impotriva  zgomotului.  FactoriI  care  afecteaza
nivelul  de  zgomot  masurat  se  refera  la:  conditiile  mediului  ambiant  si  alte  surse  de  zgomot,
precum numarul masinilor industriale sau orele de lucru in conditii  de zgomot.  De asemenea,
nivelul de expunere la sunet variaza de la tara la tara.
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2. PASI INTRODUCTIVI PENTRU OPERARE

1. Conditii de mediu
1-1 Utilizarea in exterior

a) Instalati generatorul intr-un loc uscat si curat.
b) Evitati lumina directa a soarelui, asezati generatorul la umbra.
c) Pastrati generatorul pe o suprafata plana pentru ca unitatea sa nu se deplaseze. 

Din motive de siguranta, fixati unitatea de podea, pastrand minim 90 mm intre podea si partea
inferioara a echipamentului (in cazul in care rotile sunt scoase).
1-2 Utilizarea in interior

a) Utilizati generatorul in zone bine ventilate, sau prelungiti esapamentul in exterior si departe
de orice orificiu de ventilatie al cladirii.

b) Pastrati gura de intrare/evacuare a aerului si esapamentul o distanta de 1,5m departare de
orice obstacol.

c) Temperatura mediului ambiant trebuie sa fie <400C.
d) Instalati generatorul pe o suprafata plana.

2. Pregatirea motorului
2-1 Verificari pre-operare
Verificati fiecare componenta a generatorului inainte de pornire.

Toate persoanele din apropierea generatorului trebuie avertizate, inainte de a-l porni.

Atentie  la  urmatoarele  parti  componente  ale  generatorului:  piesele  rotative,  piesele  fierbinti  si
componentele sub tensiune. Porniti  motorul  dupa inchiderea usii  de siguranta si  de control  al
zgomotului.

     ATENTIE:  In cazul in care becul de avertizare este aprins, opriti motorul imediat pentru a
verifica echipamentul.
 
       ATENTIE:  Verificati unitatea de scurgeri de ulei, scurgeri de apa si sunete anormale.

2-2 Verificari pre-operare
        PERICOL

• Partile rotative sunt periculoase!
           Piesele cu o viteza mare de rotatie sunt foarte periculoase cand generatorul functioneaza.

• Inchideti usile laterale cand unitatea functioneaza.
• Reparati unitatea dupa ce motorul s-a oprit complet.

2-3 Verificari inaintea pornirii:
1. Verificati uleiul motorului;

2. Verificati lichidul de racire din radiator;
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3. Verificati combustibilul;
4. Verificati conducta de combustibil;
5. Verificati tensiunea acumulatorului;
6. Verificati protectia de impamantare;
7. Verificati scurgerile de apa si ulei;
8. Verificati daca sunt piese slabite.
9. Curatati unitatea de praf si murdarie.

1) Verificati uleiul de motor
a) Verificati uleiul de motor cu joja de ulei. Nivelul uleiului trebuie sa fie intre nivelul maxim (H)

si cel minim (L). 
b) Daca nivelul de ulei este mai jos de pozitia L, alimentati.
c) Verificati daca motorul este curat sau nu.

     ATENTIE:  Uleiul de motor se consuma mai repede cand unitatea functioneaza continuu.
Pentru a evita aparitia de defecte datorita lipsei de ulei, verificati nivelul acestuia si adaugati daca
este necesar.

2) Verificati si lichidul de racire.
       ATENTIE           Radiator
         Aveti grija, radiatorul este fierbinte dupa oprirea generatorului. Nu este indicat sa deschideti
capacul acestuia deoarece lichidul de racire se afla sub presiune.

• Nu deschideti capacul radiatorului cand motorul functioneaza sau cand motorul a fost oprit
de foarte putin timp.

• Verificati lichidul de racire dupa ce motorul a fost oprit.
• Deschideti carcasa radiatorului pentru a verifica daca acesta are lichid de racire sau nu.

Adaugati, daca este necesar.

      ATENTIE:  Inchideti bine capacul radiatorului dupa ce l-ati verificat. Altfel, lichidul de racire se
poate evapora cauzand defecte unitatii.
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3) Verificati cureaua de ventilator.
Verificati  tensionarea  curelei.  Verificati  daca  cureaua  este  uzata  sau  nu.  Inlocuiti  daca  este
necesar. Informatii suplimentare regasiti in manualul motorului.

4) Verificati combustibilul
Verificati nivelul combustibilului inainte de a porni generatorul. Deschideti periodic surubul pentru
drenaj de la rezervorul de combustibil pentru a scurge sedimentele si impuritatile.

5) Verificati protectia de impamantare
Cadrul generatorului trebuie sa aiba impamantare. Verificati ca impamantarea sa fie corecta.

6) Verificati generatorul de scurgeri de apa si combustibil
Inspectati unitatea in intregime si deschideti usa pentru a verifica daca sunt scurgeri de apa si ulei.
In cazul in care exista, va rugam sa contactati furnizorul.

7) Verificati daca sunt piese slabite
Verificati daca piulitele si suruburile sunt slabite. Strangeti, daca este necesar. In special, verificati
filtrul de aer, toba de esapament si alternatorul de incarcare.

Atentie la cablurile rupte, deteriorate si la bornele slabite.

8) Curatati unitatea
Verificati interiorul unitatii de praf si impuritati. Curatati daca este necesar.

Verificati toba de esapament si spatiile din apropierea motorului si curatati daca este necesar.

Verificati  daca  orificiul  de  admisie  si  evacuare  este  infundat  cu  mizerie.  Curatati  daca  este
necesar.

9) Legatura electrica intre generator si consumatori
a) Asigurati-va ca puterea totala a consumatorilor nu depaseste capacitatea unitatii. Realizati

corect conexiunile electrice.
b) Alegeti  cablul  de  iesire  cu  diametrul  corect,  capacitatea  actuala  ar  trebui  sa  fie  de  3-

5A/mm2.
c) Cablul de iesire trebuie sa fie cat mai scurt posibil. Cablurile de iesire lungi vor provoca

caderi de tensiune.
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3. MASURI DE SIGURANTA PENTRU SERVICE

1. Instalarea si intretinerea trebuie realizate de personal autorizat.
2. Intotdeauna purtati masca de protectie, manusi de cauciuc si imbracaminte de protectie

cand lucrati la unitate.
3. Nu atingeti unitatea generatorului sau orice alte piese cu sarcina cu mainile ude sau fara

manusi de protectie.
4. Tineti la distanta mainile, hainele largi si uneltele de piesele mobile, precum ventilatoare,

curele motor.
5. Gazele evacuate si combustibilul generatorului sunt toxice. Operati cu grija.
6. Opriti motorul si permiteti sa se raceasca inainte de verificari sau alimentare cu combustibil.
7. Este interzis fumatul si focul langa generator.
8. Remarcati polaritatea corecta (+& - ) pe baterii.
9. Fixati acumulatorul cu placa de presiune atunci cand generatorul functioneaza. 
10.Utilizati echipament de capacitate adecvata pentru a ridica generatorul.
11. Nu turnati  uleiul  uzat  in  sistemul  de canalizare sau in  rauri,  pentru a preveni  poluarea

mediului.  Uleiul  scurs  din  generator  trebuie  depozitat  intr-un  recipient.  Combustibilul,
lichidul  de  racire,  solventi,  filtrul  si  acumulatorul  trebuie  eliminate  conform legislatiei  in
vigoare.

12.Opriti furnizarea energiei electrice si indepartati firul catodic de la acumulator, cand verificati
si reparati generatorul. Conectati anodul acumulatorului, dupa care catodul la terminarea
verificarilor.

13.Este interzisa utilizarea generatorului in zone cu risc inalt de producere a accidentelor.

Purtati  echipamentul  de  protectie  adecvat.  Intotdeauna  folositi  casti  de  protectie
impotriva zgomotului.

Nu aruncati deseurile de echipamente electrice, industriale si partile componente
la gunoiul menajer!
In conformitate cu legislatia in vigoare: Directiva 2008/98/CE privind deseurile, Directiva
2012/19/UE,  privind  deseurile  de  echipamente  electrice  si  electronice,  etc.,
echipamentele  electrice,  industriale  si  partile  componente  uzate,  a  caror  durata  de

utilizare  a  expirat,  trebuie  colectate  separat  si  predate  unui  centru  specializat  de  colectare  si
reciclare. Este interzisa aruncarea acestora in natura, deoarece sunt o sursa potentiala de pericol si
de poluare a mediului inconjurator.

4. PROCEDURA DE INCALZIRE A GENERATORULUI

1. Verificati combustibilul inainte de fiecare pornire.
2. Verificati daca uleiul de motor este la nivelul indicat.
3. Verificati nivelul apei si umpleti cu lichid de racire.
4. Verificati gradul de incordare al curelei ventilatorului.
5. Setati intrerupatorul in pozitia OFF.
6. Setati cheia de pornire a motorului in pozitia START.
7. Timpul de incalzire este de 3-5 minute.
8. Regulatorul de viteza a fost ajustat inainte de vanzare. Nu il ajustati in mod intamplator,

deoarece viteza de rotatie a motorului va fi prea mare sau prea mica.
9. Acumulatorul este optional pentru generator, pentru a instala acumulatorul corect pentru

generator inainte de pornire.
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5. PROCEDURA DE PORNIRE SI OPERARE

1. Urmati pasii 1-9 pentru a porni generatorul. 
2. Asigurati-va ca voltmetrul indica valoarea corecta (monofazat: 230V; trifazat: 400V).
3. Setati comutatorul principal in pozitia ON.
4. Asigurati-va ca tensiunea de lucru este in intervalul normal de sarcina.
5. Lasati  generatorul  sa functioneze in gol  (fara sarcina)  timp de trei  minute, pentru a se

incalzi, dupa care conectati consumatorii.
6. Noul generator are o perioada de rodaj (primele 20 de ore de functionare) in care sarcina

trebuie redusa la 50% din capacitate,  sau durata de functionare a echipamentului  va fi
redusa.

7. Verificari in timpul functionarii:
1) Daca sunt sunete anormale sau vibratii.
2) Daca motorul are rateuri sau ruleaza accidental.
3) Verificati culoarea gazelor evacuate. (este neagra sau alba?)

Daca observati oricare din fenomenele sus-mentionate, opriti motorul si aflati cauza defectului sau
contactati service-ul autorizat. Nu utilizati generatorul inainte de remedierea problemei tehnice.

        ATENTIE
• Daca motorul a functionat, toba de esapament va fi fierbinte. Aveti grija sa nu o atingeti.
• Generatorul functioneaza cu combustibil diesel. Nu alimentati cu combustibil atunci cand

generatorul  functioneaza.  Aveti  grija  sa  alimentati  cu  combustibil  si  sa  nu  varsati  pe
dinafara.  Stergeti  imediat  combustibilul  varsat.  Este  interzisa  prezenta  focului  langa
generator.

8. Sarcina
       ATENTIE

• Nu porniti doua sau mai multe masini simultan. Porniti-le una cate una.
• Nu utilizati proiectorul impreuna cu alte masini.

9. Aplicatia curent alternativ (AC)
1) Asigurati-va ca grupul electrogen functioneaza la turatia nominala, altfel regulatorul automat

de tensiune (AVR) va produce excitatie fortata. Daca functioneaza pentru o perioada lunga
de timp sub aceste conditii, AVR-ul se va arde.

2) Dupa ce ati pornit comutatorul aerului, verificati voltmetrul de pe panoul cabinei de control;
acesta  trebuie  sa  indice  230V±5% (50Hz)  pentru  generatoarele  monofazate;  400V±5%
(50Hz) pentru generatoarele trifazate.

3) Cand generatorul de tip voltaj dual isi modifica tensiunea, comutatorul aerului trebuie sa fie
in pozitia OFF. Altfel grupul electrogen si dispozitivele electrice vor fi arse sau deteriorate.

4) Conectati echipamentul la grupul electrogen. In ceea ce priveste impamantarea motorului,
mai intai trebuie conectate motoarele cu sarcina mare, dupa care cele cu sarcina mica.
Daca operatia nu este corecta, generatorul va incetini sau se va opri subit. Este necesar sa
descarcati generatorul imediat, sa opriti comutatorul principal si sa faceti verificarile propriu-
zise.

5) Generator trifazat
• Schimbati comutatorul intre cele trei faze in timpul operarii. Opriti motorul pentru verificari

daca toleranta depaseste 20%. Mentineti toleranta intre cele trei faze mai mica de 20%.
• Sarcina pentru fiecare faza trebuie sa fie  mai  mica decat  sarcina nominala,  precum si

curentul trebuie sa fie mai mic decat curentul nominal.
• Aranjamentul fazelor U,V,W,N trebuie sa fie de la stanga la dreapta sau in sensul acelor de

ceasornic.
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• In ceea ce priveste pornirea motoarelor asincrone trifazate, mai intai porniti motoarele cu
sarcina mare, dupa care cele cu sarcina mica.

      ATENTIE:  Daca supraincarcarea circuitului afecteaza siguranta fuzibila, reduceti sarcina si
asteptati cateva minute inainte de a relua operarea.

6. PROCEDURA DE OPRIRE

Procedura pentru oprirea in conditii normale:
1. Deconectati consumatorii de la generator unul cate unul.
2. Setati comutatorul principal in pozitia OFF.
3. Dupa ce lasati motorul sa ruleze la relanti timp de aprox. 3 minute (fara incarcare) pentru a

se raci, setati intrerupatorul in pozitia STOP sau apasati butonul STOP de pe panoul de
control pentru a opri motorul.

        ATENTIE:  Generatorul nu poate fi oprit cu sarcina conectata. Deconectati consumatorii
inainte de oprirea motorului.

Oprirea in conditii de urgenta
• Utilizatorul trebuie sa acorde atentie modului de functionare al generatorului si sa opreasca

motorul conform procedurii de oprire normala atunci cand apare o problema tehnica.
• Daca constatati o situatie periculoasa, care va cauza avarierea grava a generatorului si

ranirea grava a persoanelor, cum ar  fi  supraturatie,  scurtcircuit,  soc electric,  etc.,  opriti
generatorul apasand butonul "Emergency Stop" (Oprire in caz de urgenta).

• Dupa repararea generatorului, resetati butonul "Emergency Stop" prin rotirea acestuia in
directia sagetii.

        ATENTIE:  Comutatorul principal va declansa imediat dupa apasarea butonului "Emergency
stop". Consumatorii sunt opriti, dupa care generatorul se opreste. Panoul de control va afisa un
indicator de avertizare.

• Pentru  a recupera  functionarea generatorului,  resetati  butonul  "Emergency Stop",  dupa
care  apasati  butonul  "Reset"  (resetare)  de  pe  panoul  de  control  pana  cand  dispare
indicatorul de avertizare. Resetati generatorul in mod normal.

• Inchideti comutatorul principal atunci cand generatorul functioneaza la parametrii normali
pentru a alimenta consumatorii.

        ATENTIE:  O oprire in conditii de urgenta poate avaria generatorul. Folositi aceasta metoda
de oprire doar in conditii extreme de urgenta.
Nu opriti generatorul in conditii de urgenta atunci cand consumatorii functioneaza.
In caz contrar, temperatura fiecarei componente va creste foarte repede, ceea ce va rezulta in
uzura pistonilor si a alezajului cilindrilor.
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7. FUNCTIILE PANOULUI DIGITAL

Panoul de control KP310V1.0 prezinta functii precum pornirea si oprirea generatorului, precum si
monitorizarea starii de functionare a generatorului. De asemenea, prezinta caracteristici precum
pornirea si oprirea generatorului manual / de la distanta, masurarea datelor, alarme si protectie. 

1. Display-ul principal
Apasati     pentru a afisa succesiv tensiunea, curentul, frecventa, rotatia, tensiunea acumulatorului,
timpul de functionare si timpul de intretinere.

2. LED-ul de indicare a starii de operare
Starea generatorului si modul de lucru vor fi afisate pe panoul LED.
Cand generatorul este oprit, se va aprinde      .
Cand generatorul este in modul "Manual", se va aprinde      .
Cand generatorul este in modul de lucru de la distanta, se va aprinde      .
Cand parametrii sunt normali, se va aprinde indicatorul RUN [Parametrii sunt normali].

3. Functiile indicatorilor:

: Indica tensiunea de iesire

: Indica curentul de iesire

: Indica frecventa

: Indica turatia motorului

: Indica tensiunea bateriei
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: Indica timpul de functionare al generatorului

          : Indica timpul de intretinere al generatorului.

4. Functiile tastelor

Pentru mai multe informatii, va rugam sa consultati manualul de utilizare al panoului de control
KP310V1.

8. APARATELE ELECTRICE

Aparatele electrice, in special echipamentele cu motor vor produce foarte mult curent in momentul
in  care  sunt  pornite;  urmatorul  tabel  ofera  referintele  pentru  conectarea  acestor  aparate  la
generator.

Tip Putere (VA) Aparate caracteristice Exemplu
Pornire Nominala Aparat Pornire Putere

absorbita
 - Bec
 - Aparat de incalzire

X1 X1  - Bec
 - TV

Bec
100W

100VA (W) 100VA(W)

 - Lampa cu fluorescenta X2 X1.5  - Lampa cu 
fluorescenta

Lampa cu 
fluorescenta
40W

80VA (W) 60VA (W)

 - Echipament cu motor X3~5 X2  - Frigider
 - Ventilator electric

Frigider 
150W

450-750VA 
(W)

300VA

 - Lampa de proiectie, 
Lampa de sodiu

X2 X2  - Lampa de proiectie 400W 800VA(W) 800VA(W)

 - Intrerupator general X2 X2 Motor, Bormasina, 
Computere

Computere
200W

400VA 400VA

Cod: KG10; Ver. 1/Rev. 7, Data 08.07.2015; Traducere a instructiunilor originale                                                              12



       ATENTIE
• Echipamentul electric (inclusiv firele electrice si prizele) nu trebuie sa fie defect. Folositi un

cablu cat mai flexibil (conform standardului IEC245-4).
Lungimea maxima la firele electrice este de:

➢ mai putin de 60m pentru cablurile de 1.5mm2;
➢ mai putin de 100m pentru cablurile de 2.5mm2.
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9. DEFECTIUNI SI REMEDII

1. Program de intretinere
1: Verificare si Inlocuire consumabile 2: Contactati dealer-ul autorizat KIPOR

Piesa Verificare Zilnic / la
fiecare utilizare 

24h 50h Din 100 in
100h / 1 an

S
is

te
m

u
l

 

co
m

b
u

st
ib

ilu
lu

i

Verificati nivelul combustibilului din rezervor si adaugati 
daca este necesar

1

Verificati daca sunt scurgeri de combustibil 1

Drenati sedimentele si impuritatile din rezervorul de 
combustibil

1

Inlocuiti filtrul de combustibil 1 1

Tratament apa si spalarea filtrului 1 1

S
is

te
m

u
l

 

de
 u

n
ge

re

Verificati si adaugati lubrifiant 1

Verificati daca sunt scurgeri de ulei 1

Inlocuiti uleiul 1 1

Inlocuiti filtrul de ulei 1 1

S
is

te
m

u
l

 

de
 r

a
ci

re

Verificati si adaugati lichid de racire 1

Verificati daca sunt scurgeri de lichid 1

Inlocuiti lichidul de racire 2

Verificati ventilatorul radiatorului. 1

Curatati radiatorul 1

Curatati si reparati conducta sistemului de racire 2

Verificati tensionarea curelei ventilatorului 1

S
is

te
m

u
l

 

de
 a

d
m

is
ie

 s
i

 

de
 e

va
cu

a
re Verificati daca sunt scapari la evacuare 1

Verificati culoarea gazelor evacuate 1

Verificati filtrul de aer. Curatati sau inlocuiti-l, daca este 
cazul

1

Piesele 
electrice

Verificati starea tuturor instrumentelor si ledurilor de 
avertizare

1

Chiulasa

Reglarea jocului dintre supapa de admisie si cea de 
evacuare

2

Uzura scaunului de supapa al supapelor de admisie si de
evacuare

2

G
e

ne
ra

to
r Verificati impamantarea 1

Verificati daca cablurile electrice sunt slabite 1

Masurati rezistenta de izolatie 1

Verificati conexiunile circuitului 1

Verificati daca sunt suruburi sau piulite slabite 1

Verificati furtunurile 1

Verificati instalatia de amortizare si izolare acustica 1

Verificati electrolitul acumulatorului 1

        Perioada de verificare difera in fuctie de tipul motorului. Cititi cu atentie manualul de utilizare.
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10.DEFECTIUNI SI PROBLEME TEHNICE

Scopul acestui ghid este de a oferi cateva informatii despre problemele tehnice care nu necesita
instrumente speciale de testare si masurare.
Daca nu este determinata problema tehnica prin control vizual, adresati-va service-ului autorizat.

1. Atentionari
       PERICOL        Piese in rotatie

• Nu atingeti piesele rotative ale generatorului. In timpul functionarii generatorului, piesele 
rotative sunt foarte periculoase.

• Opriti motorul inainte de verificarea si repararea unitatii.
• Realizati intretinerea si service-ul radiatorului doar dupa racirea acestuia si oprirea 

completa a ventilatorului.

       PERICOL       Soc electric 
• Nu atingeti piesele interioare ale generatorului in timpul utilizarii.
• Opriti motorul pentru repararea si intretinerea structurii interne.

      ATENTIE        Piese fierbinti
      Atentie la temperaturile inalte. Unele din piesele externe si interne ale generatorului sunt
foarte fierbinti in momentul in care generatorul functioneaza. Va rugam sa respectati etichetele de
avertizare de pe generator.

• Opriti motorul atunci cand realizati service-ul generatorului.
• Imediat dupa oprirea motorului,  piesele din interiorul  echipamentului  sunt inca fierbinti.

Lasati motorul sa se raceasca complet.

       ATENTIE      Utilizarea acumulatorului
• Acesta va exploda cauzand accidente grave, daca nu este folosit corect.
• Deconectati borna negativa atunci cand reparati generatorul.

     NOTA:    Intrerupatorul poate preveni electrocutarea. Daca trebuie inlocuit, utilizati unul de
acelasi tip si caracteristici.

2. Rezolvarea problemelor tehnice

M
o

to
ru

l 
n

u
 p

o
rn

es
te

Electromotorul nu 
functioneaza sau 
viteza acestuia este 
prea mica

Scurgeri la acumulator Incarcati acumulatorul sau inlocuiti-l
Acumulatorul este slabit, deconectat,
deteriorat 

Curatati si instalati acumulatorul sau inlocuiti-l 

Probleme la borna cu impamantare Reparati
Comutator de pornire defect Inlocuiti
Electromotor defect Inlocuiti
Cabluri rupte Reparati 

Electromotorul 
functioneaza dar nu 
porneste

Nu are combustibil Alimentati 
Filtru de combustibil murdar Curatati si instalati filtrul de combustibil
Aer in conducta de motorina Scoateti aerul
Electromotorul nu functioneaza Verificati daca siguranta este deconectata; inlocuiti; 

verificati si inlocuiti bobina daca este necesar

Temperatura 
mediului  ambiant 
este prea scazuta

Combustibilul este inghetat Utilizati ulei de iarna sau alegeti uleiul cu o 
vascozitate aplicabila in zona 

Exista apa inghetata acumulata in 
conducta de combustibil

Incalziti, goliti rezervorul de combustibil, filtrul de 
combustibil si apa din conducta

Este aer in conducta combustibil Scoateti aerul
Se opreste automat,

viteza de rotatie nu creste
Probleme la filtrul de combustibil Reparati motorul, inlocuiti elementul filtrului de 

combustibil, curatati sau inlocuiti filtrul
Scurgeri la compresie Reparati motorul
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Filtrul de aer este murdar Inlocuiti elementul filtrului de aer

Defect Cauza Remedii 
Motorul nu ajunge la cea mai 
mare viteza 

Schimbatorul de viteze este intr-o pozitie gresita Ajustati (mariti acceleratia motorului)
Aer in conducta de alimentare Scoateti aerul

Viteza in relanti este prea 
mare

Schimbatorul de viteze este intr-o pozitie gresita Ajustati (reduceti acceleratia motorului)

Viteza in relanti este prea 
mica

Schimbatorul de viteze este intr-o pozitie gresita Ajustati (reduceti acceleratia motorului)
Aer in conducta de combustibil Scoateti aerul

Vibratii Generatorul nu e fixat bine Fixati-l ferm

Anormal 

Motor Sunete anormale Reparati 

Generator 
Rulment defect Inlocuiti
Surub de fixare este slabit Strangeti 

Carcasa motorului Sunete anormale Reparati 

Supraincalzire 

Verificati spatiul in care se afla generatorul Curatati imprejurimile orificiului de 
evacuare a aerului

Insuficient lichid de racire Adaugati lichid
Cureaua ventilatorului este slabita Intretineti ventilatorul
Radiator infundat Curatati 

Defect Cauza Remedii 

Valoarea tensiunii nu 
este corecta sau nu este 
tensiune

Voltmetru defect Inlocuiti voltmetrul
AVR defect Contactati service-ul autorizat
Scurt-circuit la  consumatori Reparati
Turatia generatorului este prea mica Reglati turatia
Schema electrica a rotorului este rupta Intretineti 
Schema electrica a motorului este arsa Inlocuiti 

Generatorul nu atinge 
valoarea tensiunii 
nominale

Supraincarcare Reduceti incarcarea
Turatia motorului este gresita Ajustati viteza la valoarea nominala
Cablul generatorului este ars Intretineti 
Viteza de rotatie este prea mica Mariti viteza

Tensiunea depaseste 
nivelul admis

Voltmetru defect Inlocuiti 
AVR defect Contactati service-ul autorizat
Conexiunea AVR este slabita Reinstalati priza de curent

Tensiunea descreste 
mult in momentul 
conectarii sarcinii

Instalatia este prea lunga intre generator si 
consumator sau sectiunea cablului este prea mica

Ajustati distanta si mariti instalatia

AVR defect Consultati furnizorul
Instalatia principala este arsa Schimbati motorul
Sarcina nu este egala Echilibrati 
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Problema tehnica Masuri 

Panoul de control nu functioneaza 
cand puterea este conectata

Verificati acumulatorul de pornire.
Verificati conexiunea la panoul de control.
Verificati siguranta DC.

Oprirea generatorului Verificati daca temperatura apei este prea mare.
Verificati tensiunea alternatorului AC.
Verificati siguranta DC.

Oprirea de urgenta a panoului de 
control

Verificati functia butonului de oprire in caz de urgenta.
Verificati daca borna pozitiva a acumulatorului este 
conectata la intrarea opririi in caz de urgenta.
Verificati daca exista circuit deschis la conexiunea cablurilor.

Afisarea alarmei pentru presiune 
ulei scazuta dupa pornirea normala
a echipamentului

Verificati senzorul presiunii uleiului si conexiunea acestuia.

Afisarea alarmei pentru 
temperatura ridicata a apei dupa 
pornirea normala a echipamentului

Verificati senzorul temperaturii apei si conexiunea acestuia.

Afisare alarma oprire in timpul 
functionarii

Verificati conexiunea ON&OFF a motorului conform 
informatiei indicate de panoul de control.
Verificati configuratia portului de intrare

Pornire nereusita Verificati conducta de combustibil si conexiunea acesteia.
Verificati acumulatorul de pornire.
Verificati senzorul motorului si conexiunea acestuia.
Cititi manualul motorului.

Demaror fara reactie Verificati circuitul demarorului.
Verificati acumulatorul de pornire.

RS232 nu poate comunica normal Verificati conexiunea.
Verificati setarea portului COM.
Verificati daca au fost conectate invers TXD si RXD de la 
RS232.
Verificati daca portul de comunicatie PC este deteriorat.
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11. DIAGRAMA ELECTRICA

1. KDE12EA / KDE12STA – pentru generatorul monofazat
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2. KDE12EA / KDE12STA – generator monofazat cu tensiune duala
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3. KDE12EA3 / KDE12STA3 – generator trifazat
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12.ANEXA

1. Alegerea cablului electric
Alegerea cablului electric depinde de curentul admisibil al cablului si de distanta dintre sarcina si
generator. Sectiunea cablului trebuie sa fie suficient de mare.

Daca curentul din cablu este mai mare decat cel admis, acesta se va arde. Daca cablul este lung
si subtire, tensiunea de intrare a aparatului electric nu va fi suficienta, determinand ca generatorul
sa nu porneasca. In urmatoarea formula puteti calcula valoarea potentialului “e”: 

Potential (v) = 1/58 * Lungime/Aria sectiunii * Curent (A) * √ 3
Relatiile intre curentul admis, lungimea si aria sectiunii cablului de izolatie (monofilar, multifilar)
sunt dupa cum urmeaza:

Presupunand ca tensiunea utilizate este 220V si potentialul sub 10V.
Temperatura mediului ambiant: 250C.

Nr. Cabluri de
cupru

Cablu monofilar
Capacitate curent 

(25ºC) (A)

Cadere de
tensiune

mv/M

Cablu trifilar
Capacitate curent

(25ºC) (A)

Cadere de
tensiune

mv/M

Cablu multifilar
Capacitate curent

(25ºC) (A)

Cadere de
tensiune

mv/M

VV22 YJV22 VV22 YJV22 VV22 YJV22 VV22

1 1.5 mm2 20 25 30.86 13 18 30.86 13 13 20

2 2.5 mm2 28 35 18.9 18 22 18.9 18 30 28

3 4 mm2 38 50 11.76 24 32 11.76 25 32 38

4 6 mm2 48 60 7.86 32 41 7.86 33 42 48

5 10 mm2 65 85 4.67 45 55 4.67 47 56 65

6 16 mm2 88 110 2.95 61 75 2.6 65 80 88

7 25 mm2 113 157 1.87 85 105 1.6 86 108 113

8 35 mm2 142 192 1.35 105 130 1.2 108 130 142

9 50 mm2 171 232 1.01 124 155 0.87 137 165 171

10 70 mm2 218 294 0.71 160 205 0.61 176 220 218

11 95 mm2 265 355 0.52 201 248 0.45 217 265 265

12 120 mm2 305 410 0.43 235 292 0.36 253 310 305

13 150 mm2 355 478 0.36 275 343 0.3 290 360 355

14 185 mm2 410 550 0.3 323 400 0.25 333 415 410

15 240 mm2 490 660 0.25 381 480 0.21 400 495 490

2. Tabel cu coeficientul modificat al puterii conditionate de ambient
Conditii pentru puterea de iesire nominala a generatorului:
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Altitudine: 0m                Temperatura ambiantei: 250C                 Umiditatea relativa:30%
Coeficientul modificat al ambientului: C         (Umiditatea relativa: 30%)

Altitudine (m) Temperatura ambiantei (0C)
25 30 35 40 45

0 1 0.98 0.96 0.93 0.9
500 0.93 0.91 0.89 0.87 0.84

1000 0.87 0.85 0.82 0.8 0.78
2000 0.75 0.73 0.71 0.69 0.66
3000 0.64 0.62 0.6 0.58 0.56
4000 0.54 0.52 0.5 0.48 0.46

Nota: Cand umiditatea relativa este 60%, coeficientul modificat este C-0.01
          Cand umiditatea relativa este 80%, coeficientul modificat este C-0.02
          Cand umiditatea relativa este 90%, coeficientul modificat este C-0.03
          Cand umiditatea relativa este 100%, coeficientul modificat este C-0.04

Exemplu:
In  momentul  in  care  puterea nominala  a generatorului  este PN=5KW, altitudinea este  1000m,
temperatura este 350C, umiditatea relativa este 80%, puterea nominala a generatorului este:

P=PN*(C-0.02)=5*(0.82-0.02)=4KW
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