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AVERTISMENT

• Motorul  functioneaza  cu  amestec  de  combustibil.  Raportul  dintre  benzina  si  ulei  este
specificat  in  tabelul  cu  date  tehnice.  Uleiul  trebuie  sa  fie  un  ulei  pentru  motoarele  pe
benzina in 2-timpi (Este strict interzis utilizarea altor tipuri de ulei).

• Motorul trebuie lasat sa functioneze in gol timp de 3-5 minute dupa pornire si inainte de
oprire. Este interzis ca motorul sa functioneze la o turatie foarte mare, fara sarcina, pentru a
evita  deteriorarea  componentelor  motorului  si  avarierea  echipamentului.  De  asemenea,
este interzis sa opriti brusc motorul la o turatie mare.

• Pentru a preveni incendiile, motorul trebuie sa fie oprit si departe de orice sursa de foc in
momentul alimentarii acestuia. Fumatul este strict interzis!

Producatorul  nu  este  responsabil  de  daunele  sau  accidentele  care  au  loc  datorita
nerespectarii instructiunilor de utilizare.

Eliminare
Deseurile de echipamente nu trebuie eliminate impreuna cu deseurile menajere. Aceasta
unealta  trebuie  dusa la  centrul  local  de  colectare  pentru  a  fi  reciclata  in  conditii  de
siguranta. Este interzisa aruncarea acestora in natura, deoarece sunt o sursa potentiala
de pericol si de poluare a mediului inconjurator.
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1. SPECIFICATII TEHNICE

3WZ-4

Capacitate rezervor combustibil 0.7 L

Tip pompa Pompa axiala cu pistoane

Numar cilindrii pompa 2

Numar pistoane 1 piesa

Diametru piston 18 mm

Cursa piston 8 mm

Capacitate de pulverizare 8 L/min

Presiune de lucru 1.5 – 2.5 MPa

Capacitate rezervor solutie 20 L

Greutate 9.5 kg

Dimensiuni (L x l x h) 410 x 380 x 635 mm

Motor 1E34F

Tip motor Motor pe benzina, 2-timpi, racire cu aer

Capacitate cilindrica 26 cm³

Putere motor (kW) 0.77

Combustibil Amestec benzina-ulei
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Tip ulei Ulei special pentru motoare in 2-timpi

Raport de amestec al combustibilului 25:1

Carburator Diafragma 

Sistem de aprindere Aprindere electronica

Bujie NGK BM6A

Sistem de pornire La sfoara

Modalitate de oprire Buton electric

Mod de ungere Amestec ulei-combustibil

Tip filtru de aer uscat

DOMENIU DE UTILIZARE
Pulverizatorul  este  un  echipament  portabil,  sigur  si  eficient  din  punct  de  vedere  al  protectiei
plantelor. Este potrivit pentru utilizarea in prevenirea bolilor plantelor si controlul daunatorilor in
plantatiile de bumbac, grau, orez nedecorticat, pomi fructiferi, pomi ceai, legumicole, etc. Acesta
poate fi, de asemenea, utilizat pentru a aplica ierbicide, ca instalatii de prevenire a epidemiilor si
de raspandire a ingrasamintelor etc. Acest echipament poate fi utilizat pe toate tipurile de teren. 

INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA
1. Cititi  acest  manual  cu atentie.  Inainte  de  utilizare,  asigurati-va  ca  ati  inteles  cum se

foloseste acest echipament.
2. Echipament de protectie
(1) Purtati palarie de protectie.
(2) Purtati ochelari de protectie.
(3) Purtati masca de protectie.
(4) Purtati manusi lungi de protectie.
(5) Purtati imbracamintea de protectie.
(6) Purtati cizme de protectie.

3. Urmatoarele persoane nu au voie sa foloseasca echipamentul:
(1) Persoanele cu probleme medicale.
(2) Persoanele aflate sub influenta bauturilor alcoolice.
(3) Persoane minore si persoanele in varsta.
(4) Persoanele care nu au cunostiinte in folosirea acestui echipament.
(5) Persoanele obosite care nu pot folosi aparatul in conditii de siguranta.
(6) Femeile care alapteaza sau femeile insarcinate.

4. Prevenirea incendiilor
(1) Nu fumati si nu folositi focul deschis in apropierea echipamentului.
(2) Nu alimentati echipamentul atunci cand este fierbinte sau cand functioneaza.
(3) Nu varsati combustibil  pe echipament. In cazul in care s-a varsat din greseala, curataTI

imediat,  dupa  care  strangeti  capacul  rezervorului  de  combustibil.  Inainte  de  pornirea
motorului, indepartati-va cel putin 3 metri fata de locul alimentarii.
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5. Pornirea motorului
(1) Pozitionati  maneta de reglare a pulverizarii  in cea mai joasa pozitie inainte de pornirea

motorului, in caz contrar, imediat dupa pornire, substantele chimice vor fi pulverizate.
(2) Este interzisa pozitionarea in fata lancei de pulverizat. Chiar daca supapa de pulverizare

este inchisa, exista substanta care va fi suflata la pornirea motorului.
1. Inchideti robinetul de pe lance.
2. Setati acceleratia la relanti.
3. Amorsati de 2-3 ori (butonul din plastic de sub carburator).
4. Trageti de sfoara demarorului.
5. Inchideti socul.

6. Stropirea / Pulverizarea
(1) Este bine sa se efectueze operatiunea atunci cand vremea este racoroasa, cu vant slab. De

exemplu: in primele ore ale diminetii sau dupa-amiaza tarziu. Astfel eficienta stropirii este
ridicata, deoarece evaporarea / raspandirea substantelor chimice este redusa.

(2) Operatorul trebuie sa se deplaseze in functie de directia in care sufla vantul (sa aiba vantul
in spate).

(3) In cazul in care gura sau ochii sunt stropiti  cu substante chimice, spalati-va cu apa curata,
apoi consultati un medic, daca simptomele persista.

(4) In cazul in care utilizatorul are dureri de cap sau ameteli, acesta trebuie sa se opreasca
imediat din lucru si sa consulte un medic.

(5) Pentru  siguranta  utilizatorului,  stropirea/pulverizarea  trebuie  sa  se  efectueze  conform
instructiunilor de folosire a substantelor chimice si conform cerintelor agronomice.

7. Oprirea
Apasati butonul rosu (este situat langa robinetul de reglare a presiunii).

2. INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

1. Verificati daca este suficienta cantitatea de vaselina din pompa.
2. Asigurati-va ca toate suruburile sunt stranse si blocati lancea de pulverizare.
3. Verificati daca bujia si toate conexiunele sunt stranse corespunzator.
4. Verificati daca calea de acces a aerului de racire este blocata. Daca este blocata, motorul

se va supraincalzi in timpul functionarii.
5. Verificati  daca filtrul  de  aer  este  murdar  sau nu.  Daca acesta  este  murdar,  mizeria  va

reduce cantitatea de aer aspirata. Astfel motorul nu functioneaza corespunzator.
6. Verificati daca distanta dintre electrozii bujiei este 0.6 – 0.7 mm.
7. Adaugati  amestecul  de benzina – ulei  pentru motoare in 2-timpi  (benzina 25: ulei  1)  in

rezervor.
ATENTIE: Nu alimentati motorul cu combustibil atunci cand acesta este fierbinte sau functioneaza.
Intotdeauna utilizati filtrul de combustibil in timpul alimentarii.

8. Porniti robinetul de benzina pana cand benzina curge din teava de plastic transparenta.
9. Inchideti parghia socului complet. (Daca motorul este cald, sucul trebuie sa fie deschis).
10.Porniti motorul si deschideti socul.
11.Presiunea se regleaza din robinetul rosu (se afla langa parghia de acceleratie).
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3. INTRETINERE

1. Dupa terminarea pulverizarii, curatati rezervorul de pesticide, porniti motorul pentru a drena
uleiul de motor murdar (uzat).

2. Dupa 20 de ore de functionare, curatati filtrul de aer.
3. Daca echipamentul nu este utilizat pentru o perioada lunga de timp, scoateti combustibilul

din rezervor si inchideti socul complet, trageti sfoara de pornire de 3-5 ori. Scoateti bujia,
turnati putin ulei de motor curat in cilindru, si trageti sfoara de pornire de 2-3 ori, dupa care
instalati bujia la loc.

4. Intretinerea ansamblului de pulverizare
• Dupa utilizare, curatati urmele de lichid sau praf din rezervor si de pe celelalte piese.
• Dupa pulverizare, curatati supapa de pulverizare si rezervorul de substante chimice atat in

interior, cat si in exterior.
• Dupa utilizare slabiti capacul rezervorului de substante chimice.
• Lasati echipamentul sa functioneze la o turatie scazuta timp de 2-3 minute dupa curatare.
5. Intretinerea sistemului de alimentare
• Apa sau murdaria din combustibil este una din principalele cauze pentru problemele de la

motor. Curatati periodic sistemul de alimentare.
• Combustibilul nu trebuie pastrat in rezervor mai mult de o saptamana. Daca combustibilul

sta in rezervor mai mult timp, sistemul de alimentare se poate infunda, iar motorul nu va
functiona.

6. Intretinerea filtrului de aer si a bujiei
• Curatati  filtrul  dupa  fiecare  utilizare,  deoarece  substantele  chimice  adera  la  burete,  iar

aceasta ar reduce puterea motorului.
• Dupa curatarea filtrului, uscati-l inainte de a-l reinstala.
• Indepartati depunerile de pe bujie si reglati distanta dintre electrozi la 0.6~0.7mm.

Depozitarea pe termen lung
(1) Curatati echipamentul si aplicati un ulei anti-coroziv pe piesele metalice.
(2) Scoateti bujia si turnati 15~20g de ulei curat pentru motoare in 2-timpi prin orificiul bujiei.

Trageti sfoara de pornire de 4~5 ori pentru a ditribui uleiul in interiorul motorului. Trageti
sfoara  incet  pana cand pistonul  ajunge in  partea  de sus a cursei  si  lasati-l  in  aceasta
pozitie, dupa care reinstalati bujia.

(3) Scoateti rezervorul pentru substante chimice, curatati supapa de pulverizare si rezervorul,
atat in interior,  cat si  in exterior. Dupa care montati  din nou rezervorul si  lasati  capacul
slabit.

(4) Demontati accesoriile pentru stropit si curatati-le. Depozitati-le separat.
(5) Drenati toata cantitatea de combustibil din rezervor si carburator.
(6) Acoperiti echipamentul cu o folie de plastic si depozitati-l intr-un spatiu curat si uscat.

4. PROBLEME TEHNICE

1. Nu se alimenteaza cu combustibil
Furtunul de alimentare sau gaura de aerisire a rezervorului de combustibil sunt infundate. Verificati
daca ventilul este blocat sau deteriorat.

2. Presiune insuficienta
Turati motorul folosind acceleratia de pe maner. Verificati robinetul de inchis/deschis al pompei.
Desurubati-l si verificati-l sa nu fie blocat cu mizerie.

ATENTIE! In cazul in care exista o problema cu acest echipament sau aveti intrebari, va rugam sa
contactati service-ul autorizat.
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Imaginile si datele tehnice din acest manual sunt numai pentru referinta. 
Ele se pot schimba fara notificare prealabila.
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