


 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Va multumim ca ati achizitionat un motocultor Honda. 
 
Acest manual acoperă funcţionarea şi întreţinerea motocultoarelor F510 / F560. 
 
Toate informaţiile din această publicaţie sunt cele mai noi la data la care a fost dată spre 
publicare. 
Honda motor Co., Ltd. isi rezerva dreptul de a face modificări oricând, fără o informare 
prealabilă şi fără a-şi asuma nici o responsabilitate. 
 
Nici o parte din cadrul acestei publicaţii nu poate fi reprodusă fără permisiune scrisă. 
 
Acest manual trebuie considerat o parte integrantă a maşinii şi aşa trebuie să rămână, în cazul 
revînzării. 
 
Fiţi atenţi la semnele precedate de următoarele cuvinte: 
 
AVERTIZARE: Indică posibilitatea rănirii grave sau a morţii dacă instrucţiunile nu sunt 
respectate. 
 
ATENŢIE: Indică posibilitatea rănirii sau a defectării echipamentului în caz de 
nerespectare a instrucţiunilor. 
 
NOTĂ: Oferă informaţii utile. 
 
Dacă apare vreo problemă, sau dacă aveţi întrebări despre motocultorul dumneavoastră, 
consultaţi un reprezentant autorizat Honda. 
 
AVERTIZARE: Motocultorul Honda este conceput pentru a oferi servicii sigure şi utile, 
dacă este mânuit în conformitate cu instrucţiunile. Citiţi şi înţelegeţi Manualul 
Utilizatorului înainte de a folosi motocultorul. Nerespectarea acestei informaţii, poate 
determina rănirea sau deteriorarea echipamentului. 
 

 Ilustraţia poate varia în funcţie de tipul maşinii. 



 
 
 
Scoaterea din uz 
Pentru a proteja mediul, nu aruncaţi acest produs uzat, bateria, uleiul de motor etc. în mod 
necorespunzător, împreună cu deşeurile. Respectaţi legile, regulamentele locale sau consultaţi-vă cu 
dealerul dvs. autorizat Honda, în situaţia în care doriţi să-l scoateţi din uz. 
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1. INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ 
 
 
AVERTIZARE 
 
Pentru utilizare în condiţii de siguranţă 
 
Pentru siguranţa dvs. şi a celorlalţi, acordaţi o atenţie specială următoarelor măsuri de precauţie: 
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Responsabilitatea operatorului 
 

 Să păstreze motocultorul în bune condiţii de funcţionare. Mânuirea unui motocultor în 
condiţii proaste sau îndoielnice poate cauza răni serioase. 

 Să se asigure că toate dispozitivele de siguranţă funcţionează şi că toate etichetele de 
avertizare sunt la locul lor. Aceste articole sunt instalate pentru siguranţa dumneavoastră. 

 Să se asigure că, capacele de siguranţă (apărătorile frezelor, capacul ventilatorului, capacul 
starterului manual) sunt la locul lor. 

 Să ştie cum să oprească cu repeziciune motorul şi cuţitele în caz de urgenţă. Să înţeleagă 
utilizarea tuturor comenzilor. 

 Să menţină cu fermitate braţele ghidonului. Acestea au tendinţa să se ridice în timpul  
acţionării ambreiajului. 
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AVERTIZARE 
 
Pentru funcţionare în siguranţă 
 
Responsabilităţile operatorului 
 

 Citiţi manualul utilizatorului cu atenţie. Familiarizaţi-vă cu comenzile şi cu utilizarea acestor 
pe motocultor. 

 Folositi motocultorul in scopul pentru care a fost conceput, si anume, cultivarea 
(prelucrarea) solului. Orice altă utilizare ar putea fi periculoasă şi ar dauna echipamentului, 
în mod special nu-l utilizaţi niciodată pentru a prelucra un teren care conţine roci, pietre, 
sârme şi orice alte materiale dure. 

 Nu permiteţi copiilor sau persoanelor nefamiliarizate cu acest manual al utilizatorului să 
folosească motocultorul. În funcţie de legislaţia locală, poate fi restricţionată vârsta 
utilizatorului. 

 Înainte de fiecare utilizare, faceţi o verificare vizuală a motocultorului inclusiv părţile 
componente pentru a depista uzura, deteriorarea şi slăbirea acestora. Dacă este cazul, 
încoluiti-le pe cele deteriorate. 

 Ţineţi minte că proprietarul sau utilizatorul este responsabil pentru accidentele sau pagubele 
provocate altor persoane sau proprietăţii acestora.  
La închirierea motocultorului, asiguraţi-vă că explicaţiile operaţionale se dau în prezenţa 
celui care-l va utiliza. 

 Păstraţi mâinile şi picioarele la distanţă de freze, când motorul funcţionează. 
 A permite cuiva să folosească motocultorul fără instrucţiunile de rigoare, poate determina 

rănirea. 
 Purtaţi încălţăminte corespunzătoare. Utilizarea maşinii în picioarele goale sau purtând 

pantofi decupaţi ori sandale creşte riscul de rănire. 
 Îmbrăcaţi-vă adecvat. Hainele largi se pot prinde în componentele în mişcare, mărind riscul 

de rănire. 
 Fiţi atenţi. Folosirea motocultorului când sunteţi obosit, bolnav sau sub influenţa alcoolului 

sau medicamentelor poate determina rănirea. 
 Ţineţi persoanele şi animalele departe de zona de prelucrare. 
 Nu modificaţi setările motorului sau nu-l supraturaţi. 
 Porniţi motorul cu grijă, respecatând instrucţiunile din acest manual, ţinându-vă picioarele 

departe de freze . 
 Când porniţi motorul, păstraţi la distanţă picioarele faţă de cuţitele frezelor. 
 Evitaţi folosirea motocultorului noaptea sau pe vreme cu vizibilitate scăzută, întru-cât există 

posibilitatea accidentării. 
 Nu alergaţi în timpul manevrării. 
 Când mergeţi cu spatele în timpul funcţionării, fiţi atenţi la obstacolele sau la cei aflaţi în 

spate. 
 Înainte de transportarea sau ridicarea motocultorului, asiguraţi-vă că motorul este oprit. 
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AVERTIZARE 
Pentru o funcţionare sigură 
 
Responsabilităţile operatorului 

 Opriţi motorul în următoarele cazuri: 
- Când lăsaţi motocultorul nesupravegheat. 
- Înainte de alimentare. 

 Când opriţi motorul, puneţi pârghia de acceleraţie în poziţia LOW, apoi puneţi butonul 
de contact al motorului în poziţia OFF. Dacă motocultorul este dotat cu robinet de 
combustibil, asiguraţi-vă că acesta este în poziţia OFF. 

 Strângeţi toate piuliţele, bolţurile şi şuruburile pentru a asigura o bună funcţionare a 
motocultorului. Întreţinerea regulată menţine siguranţa utilizatorului şi un înalt nivel de 
performanţă. 

 Nu depozitaţi niciodată motocultorul cu benzină în rezervor, într-o cladire unde vaporii 
pot intra în contact cu flăcări, scanteie sau unde există o sursă de temperatură înaltă. 

 Înainte de depozitare, lăsaţi motorul să se răcească. 
 Pentru a reduce riscul unui incendiu, păstraţi motocultorul, în special motorul, toba de 

eşapament, precum şi zona de alimentare cu benzină, lipsite de frunze, iarbă sau grăsime 
excesivă.  
Nu lăsaţi urme de materiale vegetale în sau lângă o cladire. 

 Dacă rezervorul de benzină trebuie golit, acest lucru se va face în aer liber, cu motorul 
oprit. 

 Pentru siguranţă, înlocuiţi părţile uzate sau defecte. 
 
Siguranta copiilor 

 Ţineţi copiii în casă şi sub supraveghere când, în zonă se utilizează un astfel de echipament. 
Copiii sunt foarte vioi şi sunt atraşi, în special, de motocultor şi de acest gen de activitate de 
prelucrare a pământului. 

 Să nu presupuneţi niciodată, că ei vor rămâne acolo unde i-aţi văzut ultima dată. Fiţi atenţi şi 
opriţi motocultorul dacă au intrat copii în zonă. 

 Nu trebuie să li se permită niciodată copiilor să manevreze motocultorul chiar şi sub 
supravegherea adulţilor. 

 
Riscul obiectelor aruncate 
Obiectele lovite de cuţitele frezelor pot fi aruncate de motocultor cu o viteză foarte mare care poate 
cauza răni serioase. 

 Înainte de prelucrare, curăţaţi zona de beţe, pietre mari, sârme, bucăţi de sticlă, etc. 
Executaţi operaţiunea de prelucrare numai în timpul zilei. 

 Verificaţi, întotdeauna, motocultorul după lovirea unui obiect străin. Reparaţi sau înlocuiţi 
orice piesă defectă, înainte de a va relua activitatea. 

 Bucăţile aruncate din cuţitele uzate sau defecte pot provoca răniri serioase. Întotdeauna, 
verificaţi cuţitele, înainte de folosirea motocultorului. 
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AVERTIZARE 
Pentru a oferi o funcţionare sigură  
 
Riscuri de incendiu 
 
Benzina este extrem de inflamabilă iar vaporii de benzina pot exploda. 
Aveţi mare grijă când manevraţi benzina. Păstraţi benzina departe de copii. 
 
 Faceţi alimentarea cu benzina înainte de a porni motorul. Niciodată, nu îndeparaţi buşonul 

rezervorului de benzină sau nu puneţi benzina când motorul funcţionează sau este cald. 
 Alimentaţi într-o zonă bine ventilată şi cu motorul oprit. 
 Faceţi alimentarea numai în spaţii deschise şi nu fumaţi când realimentaţi sau folosiţi 

combustibil. 
 Lăsaţi motorul să se răcească înainte de alimentare. Vaporii de benzină sau benzina varsată 

se poate aprinde. 
 Motorul şi sistemul de evacuare a gazelor se încing în timpul funcţionării şi rămân aşa, o 

vreme după oprire. Contactul cu componentele fierbinţi ale motorului poate cauza arsuri şi 
poate aprinde unele materiale. 

 Evitaţi atingerea unui motor sau a unui sistem de evacuare a gazelor încins. 
 Lăsaţi motorul să se răcească, înainte de a vă ocupa de întreţinerea sau depozitarea lui în 

încăperi închise. 
 Strângeţi buşonul rezervorului şi al recipientului (canistrei) de benzină. 
 Păstraţi benzina în recipiente special concepute pentru acest scop. 
 Dacă se varsă benzina, nu încercaţi să porniţi motorul, ci îndepărtaţi motocultorul din zona 

respectivă şi evitaţi crearea oricărei surse de aprindere până la evaporarea vaporilor de 
benzină. 
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AVERTIZARE 

 
Pentru a oferi o funcţionare sigură  
 
Riscuri de otrăvire cu monoxid de carbon 
 
Gazele de eşapament conţin monoxid de carbon nociv, un gaz incolor şi inodor. Respirarea lui poate 
determina pierderea cunoştinţei şi poate cauza moartea. 

 Dacă porniţi motorul într-o zonă închisă sau parţial închisă, aerul pe care îl respiraţi poate 
conţine o cantitate periculoasă de gaz de evacuare. Pentru a împiedica formarea gazului de 
evacuare, realizaţi o ventilare adecvată. 

 Înlocuiţi toba de eşapament defectă. 
 Nu folosiţi motorul într-un spaţiu închis, unde se pot aduna, în mod periculos, vapori de 

monoxid de carbon. 
 
 
Manevrarea în pantă 
 

 Când prelucraţi soluri aflate în pantă, încărcaţi rezervorul doar până la jumatate din 
capacitate pentru a diminua vărsarea de benzină. 

 Prelucraţi de-a curmezişul pantei (la distanţe egale), şi nu în sus-ul şi în jos-ul acesteia. 
 Aveţi grijă când schimbaţi direcţia, în pantă. 
 Nu folosiţi motocultorul în pante cu înclinare mai mare de 10º (17%). 

 
Unghiul maxim al gradului de siguranţă foloseşte doar ca punct de referinţă şi trebuie determinat în 
conformitate cu tipul de motocultor. Înainte de a porni motorul, verificaţi dacă motocultorul se află 
în bune condiţii de funcţionare. Pentru siguranţa dvs. şi a celorlalţi, manevraţi motocultorul cu mare 
grijă de-a lungul unui deal. 
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2. LOCALIZAREA ETICHETELOR DE SIGURANŢĂ 

 
 
Aceste etichete vă avertizează asupra potenţialelor riscuri de accidentare. Citiţi cu atenţie etichetele, 
notele de siguranţă şi măsurile de precauţie cuprinse în acest manual. 
 
Dacă o etichetă se uzează sau devine greu de citit, contactaţi dealer-ul dvs. Honda pentru a o 
înlocui. 
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Localizarea semnului CE 
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3. IDENTIFICAREA COMPONENTELOR 
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4. VERIFICĂRI PREMERGĂTOARE PORNIRII 

 
 

1. Nivelul uleiului în motor 
 
PRECAUŢIE:  
Funcţionarea motorului cu o cantitate insuficientă de ulei poate deteriora serios motorul. 
 
1. Scoateţi buşonul de umplere ulei şi ştergeţi-l cu o cârpă curată. 
2. Introduceţi buşonul în carterul motorului, fără a-l înfileta. 
3. Daca nivelul este scăzut, faceţi plinul cu ulei recomandat, până la limita superioară de pe joja de 

ulei. 
 
Ulei recomandat 
Utilizaţi ulei pentru motoare în patru timpi care îndeplinesc sau depăşesc  reglementările API pentru 
categoria de service SE sau următoare (sau echivalente). Întotdeauna  verificaţi eticheta API de pe 
bidonul de ulei pentru a fi siguri că sunt incluse literele SE sau următoare (sau echivalente). 
 
Uleiul SAE 10W-30 este recomandat pentru utilizare generală. Uleiurile cu alte vâscozităţi arătate 
în tabelul de mai jos pot fi utilizate când temperatura mediului ambiant din zona dumneavoastră se 
află în intervalul indicat. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
PRECAUŢIE : 
Utilizarea uleiurilor nondetergente sau a uleiului pentru motoare în 2 timpi va scurta durata 
de viaţă a motoarelor. 
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2. Uleiul cutiei de transmisie 
 
Plasaţi motocultorul pe o suprafaţă plană şi îndepărtaţi buşonul de umplere ulei.  
Uleiul ar trebui să fie la nivelul marginii de jos a orificiului de umplere.  
Dacă nivelul este scăzut, adăugaţi acelaşi ulei ca la motor (vezi pag. 13). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Filtrul de aer 

 
Verificaţi filtrul de aer pentru a fi sigur că este curat şi în bune condiţii. Curăţaţi sau înlocuiţi filtrul 
de aer dacă este necesar (vedeţi pag.33). 
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4. Combustibil 
Opriţi motorul. Desfaceţi buşonul de benzină şi verificaţi vizual dacă există benzină în rezervor 
urmărind poziţia indicatorului de nivel. 
Sau, puneţi motocultorul pe o suprafaţă plană, ţineţi rezervorul paralel cu solul, şi verificaţi nivelul 
folosind indicatorul de benzină. 
Utilizaţi benzină fără plumb cu cifră octanică determinată prin metoda de cercetare 91 sau mai mare 
( cifra octanica la pompă 86 sau mai mare). 
Niciodată nu folosiţi benzină veche sau contaminată sau amestec de benzină/ulei. 
Aveţi grijă să nu introduceţi impurităţi sau apă în rezervorul de benzină. 
 
AVERTIZARE: 
 
 Benzina este un produs foarte inflamabil, care explodează în anumite condiţii. 
 Faceţi plinul într-un spaţiu foarte bine aerisit şi cu motorul oprit. Nu fumaţi, nu apropiaţi 

flăcări deschise sau scântei în momenul realimentării sau în spaţiul de depozitare al 
benzinei. 

 Nu umpleţi peste măsură rezervorul (nu trebuie să existe benzină deasupra limitei 
superioare). După efectuarea plinului, asiguraţi-vă că buşonul de umplere este corect şi 
bine închis. 

 Fiţi atenţi ca în momentul în care realimentaţi să nu vărsaţi benzina. Benzina vărsată sau 
vaporii de benzină se pot aprinde. Dacă s-a vărsat orice cantitate de benzină, asiguraţi-vă 
că suprafaţa respectivă s-a uscat, înainte de a porni motorul. 

 Evitati contactul repetat sau prelungit al benzinei cu pielea şi evitaţi să respiraţi vaporii de 
benzină. NU LĂSAŢI LA ÎNDEMANA COPIILOR! 

 
După realimentare asiguraţi-vă că buşonul rezervorului de benzină este strâns corect şi complet. 
 
NOTĂ: 
Benzina se degradează foarte repede, în 
funcţie de anumiţi factori precum: expunerea 
la lumină, temperatura şi durata de neutilizare 
în timp. 
În cel mai rău caz, benzina se contaminează 
în 30 de zile. 
Utilizarea benzinei contaminate poate să 
afecteze grav motorul (carburator înfundat, 
supapă blocată). 
Astfel de avarii cauzate de combustibilul 
alterat nu sunt acoperite de garanţie. 
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Pentru evitarea acestei situaţii, respectaţi cu stricteţe următoarele recomandări: 
 Utilizaţi numai benzina specificată (vezi pagina 15). 
 Utilizaţi benzină proaspătă şi curată. 
 Pentru a încetini deteriorarea, păstraţi benzina într-o canistră de combustibil autorizată. 
 Pentru o depozitare îndelungată (de peste 30 de zile), goliţi rezervorul de combustibil şi 

carburatorul (vezi pagina 39). 
 
Benzine care conţin alcooli: 
 
Dacă decideţi să utilizaţi benzină care conţine alcool (gazohol), verificaţi dacă cifra octanică este 
cel puţin la fel de mare ca şi a aceleia recomandată de HONDA. Există două tipuri de “gazohol”: 
unul ce conţine etanol şi celălalt ce conţine methanol.  
Să nu utilizaţi gazoholi ce conţin mai mult de 10% etanol. Nu utilizaţi benzine ce conţin methanol 
(metil sau alcool metilic) fără cosolvenţi şi inhibitori de coroziune pentru metanol. Nu utilizaţi 
niciodată benzină ce conţine mai mult de 5% methanol, chiar dacă are cosolvenţi şi inhibitori de 
coroziune. 

 
NOTĂ:  
 Deteriorările sistemului de alimentare, precum şi problemele legate de performanţa motorului 

rezultate ca urmare a utilizării de benzine ce conţin alcooli, nu sunt acoperite de garanţia 
HONDA. Honda nu este în măsură să aprobe utilizarea de benzină cu alcooli dacă nu se face o 
dovadă deplină a conformităţii lor cu normele aferente. 

 Înainte de a cumpăra benzină de la o staţie nouă, încercaţi să verificaţi dacă benzina conţine 
alcool şi dacă da, solicitaţi confirmarea tipului de alcool utilizat şi procentajul.  
În situaţia în care observaţi un simptom nedorit în funcţionarea motorului atunci cînd utilizaţi 
benzină ce conţine alcooli sau o benzină despre care credeţi că ar conţine alcooli, treceţi imediat 
pe utilizarea de benzină despre care sunteţi siguri că nu conţine alcool. 

 
 

5. Scule şi accesorii 
 
Ca sa instalati sculele şi accesoriile pe motocultor, urmaţi instrucţiunile furnizate odată cu cula sau 
accesoriul respectiv. Dacă întâmpinaţi probleme sau aveţi nevoie de un sfat, luaţi legătura cu 
reprezentantulul dvs autorizat Honda. 
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6. Presiunea cauciucurilor 
 
Verificaţi presiunea cauciucurilor. Umflarea necorespunzătoare poate reduce atât din viaţa 
cauciucului cât şi din capacitatea de transport. 
 
 
MĂRIMEA CAUCIUCULUI: 4.00 – 7 (F510SE, F560SE); 3.50 – 5 (F510DE) 
PRESIUNEA CAUCIUCULUI : 118 kpa (1.2 kgf/cm², 17 psi) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 18

 
5. PORNIREA MOTORULUI 

 
ATENŢIE: 
Asiguraţi-vă că ambreiajul este debraiat şi maneta de viteze se afla în poziţia „neutru” pentru 
a preveni mişcarea necontrolată când porneşte motorul. Ambreiajul se acţionează prin 
apăsarea manetei şi se debraiază prin eliberarea manetei. 
 
1. Puneţi robinetul de benzina pe pozitia ON. 
Asiguraţi-vă că şurubul de drenaj/scurgere este strâns. 
  
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Mutaţi levierul de şoc în poziţia închis. 
 
NOTĂ:  
Nu folosiţi şocul dacă motorul este cald sau dacă temperatura aerului este ridicată. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Puneţi contactul motorul pe poziţia I (Pornit). 
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4. Aliniaţi semnul “∆” de pe pârghia de acceleraţie cu semnul “○” (pozitie START) după cum 

vedeţi.  
 

 
 
5. Trageţi mânerul sforii starter uşor, până când simţiţi o 

rezistenţă, apoi trageţi brusc printr-o mişcare scurtă în 
direcţia arătată în figură. 

 
ATENŢIE: Nu lăsaţi mânerul sforii starter să 
revină brusc spre motor. Readuceţi-l uşor pentru a 
evita o deteriorare a starterului.                         
           

 
 
 
6. Pe măsură ce temperatura motorului creşte, deschideţi 
treptat şocul. 
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 Funcţionarea la altitudine mare 
 

La altitudine mare amestecul standard de aer – benzina din carburator va fi mult prea bogat. 
Performanţele se vor diminua şi consumul de benzină va creşte. Un amesctec foarte bogat va umezi 
de asemenea bujiile cauzând o pornire greoaie. 
 
Performanţele la mare altitudine pot fi ameliorate prin ajustări specifice ale carburatorului. Dacă 
motorul funcţioneaza în permanenţă la o altitudine de peste 1500 m, se recomanda executarea 
acestor modificari la carburator de catre un dealer Honda. 
 
Chiar cu modificările corespunzătoare aduse carburatorului, puterea motorului se va diminua cu 
3,5% pentru fiecare creştere de altitudine de 300 m. Efectul altitudinii asupra puterii motorului se va 
face mult mai simţită dacă modificările menţionate nu vor fi efectuate. 
 
ATENŢIE: 
Folosirea motorului la o altitudine inferioară celei pentru care carburatorul a fost reglat 
poate provoca o reducere a performanţelor, o supraîncălzire şi deci serioase deteriorări ale 
motorului. 
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6. FOLORSIREA MOTOCULTORULUI 
 
 

1. Reglarea unghiului ghidonului 
 
Ghidonul poate fi reglat la 4 unghiuri diferite in fiecare direcţie. Pentru reglare, mutaţi maneta de 
reglare a unghiului în sus şi întoarceţi coloana ghidonului în poziţia dorită.  

 
Când coloana ghidonului este întoarsă spre stânga, întoarceţi şi maneta schimbătorului transmisiei 
principale pentru a nu se lovi de coloana ghidonului. Trageţi în sus de maneta schimbătorului 
transmisiei principale pentru a o elibera din capacul schimbătorului şi întoarceţi-o în sensul acelor 
de ceasornic. 
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NOTĂ: Asiguraţi-vă că aţi strâns bine şurubul de blocare al coloanei ghidonului înainte de a utiliza 
motocultorul la operaţiuni grele, cum ar fi aratul etc. sau după ce modificaţi unghiul coloanei 
ghidonului. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Reglarea adâncimii de frezare  
 
Montaţi suportul pintenului în cupla motocultorului cu ajutorul bolţului. 
Reglarea adâncimii de frezare se face astfel: scoateţi ştiftul şi siguranţa acestuia, slăbiţi şuruburile 
fixează picioarele reglabile A şi B, şi culisaţi picioarele reglabile sus sau jos atât cât este necesar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ŞURUBURI 

BOLŢ 
PICIOR REGLABIL A 

SIGURANŢĂ ŞTIFT CUPLĂ MOTOCULTOR 

PICIOR REGLABIL B 

ŞTIFT 
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3. Reglarea inaltimii ghidonului 
 
Poziţia mânerului trebuie reglată în aşa fel încât să se potrivească staturii operatorului şi condiţiilor 
de muncă. 
 
ATENŢIE:  
Înainte de a regla ghidonul plasaţi motocultorul pe teren sigur pentru a preveni căderea 
accidentală a ghidonului. 
 
Pentru a regla înălţimea ghidonului, slăbiţi şurubul de reglare, selectaţi poziţia corespunzătoare şi 
strângeţi şurubul. 
         
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Acţionarea ambreiajului principal 
 
Ambreiajul principal cuplează şi decuplează puterea de la motor la transmisie. 
 
F 510 
Când maneta este apăsată, ambreiajul este cuplat şi se transmite putere de la motor la transmisie. 
Apasaţi maneta de cuplare. Frezele se vor roti. 
Când maneta este eliberată, ambreiajul este decuplat iar puterea nu se mai transmite. Daţi drumul 
manetei de cuplare. Frezele se vor opri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MANETĂ REGLARE 
ÎNĂLŢIME GHIDON 

MANETĂ AMBREIAJ 
PRINCIPAL 

CUPLAT 

DECUPLAT 

DECUPLAT CUPLAT 
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F 560 
 
 
Când maneta este apăsată, ambreiajul este cuplat şi se transmite putere de la motor la transmisie. 
Apasaţi maneta de cuplare. Frezele se vor roti. 
Când maneta este eliberată, ambreiajul este decuplat iar puterea nu se mai transmite. Daţi drumul 
manetei de cuplare. Frezele se vor opri. 
 
 
 
 
 
    
  
 
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DECUPLAT CUPLAT 

DECUPLAT 

DECUPLAT 

CUPLAT 

MANETE AMBREIAJ 
PRINCIPAL 

CUPLAT 
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5. Acţionarea ambreiajului lateral (doar la F 560) 
 
Ambreiajele laterale sunt folosite pentru întoarcerea motocultorului către dreapta sau către stânga. 
Întoarceţi motocultorul către DREAPTA; apăsaţi maneta ambreiajului lateral DREAPTA. 
Întoarceţi motocultorul către STÂNGA; apăsaţi maneta ambreiajul lateral STÂNGA. 
  
AVERTIZARE: 
 

 Reduceţi turaţia motorului înainte de a acţiona ambreiajele laterale. 
 Nu folosiţi niciodată ambreiajele laterale când trageţi o remorcă. 
 Evitaţi folosirea ambreiajelor laterale când urcaţi sau coborâţi o pantă. 
 În cazul remorcării unei încărcături grele, acţionarea ambreiajului lateral trebuie 

efectuată cu grijă, deoarece ar putea fi periculoasă. 
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6. Acţionarea schimbătorului de viteză 
 
Transmisia este cu trei viteze înainte şi una înapoi (şase viteze înainte şi două spate prin 
mutiplicarea celor două viteze ale reductorului). Când schimbaţi vitezele, folosiţi indicatorul 
inscriptionat. 
 
 

 
 
 
 
 
Schimbarea vitezelor 

1. Deplasaţi pîrghia de acceleraţie către dreapta până la capăt pentru a aduce motorul la turaţia 
de ralanti. 

2. Decuplaţi ambreiajul principal. 
3. Comutaţi în treapta necesară. 
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7. Acţionarea prizei de putere (P.T.O.) 
 
Pinionul prizei de putere este folosit pentru lucru staţionar, pentru decorticare, pulverizare şi 
deplasare, etc. 
Când folosiţi arborele prizei de putere P.T.O. consultaţi dealerul de service. 
 
AVERTIZARE: 
 

 Nu utilizaţi motocultorul fără a avea pus capacul prizei de putere atunci când nu este 
folosita priza de putere. 
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8. Unghiul normal de acţionare 
 
Coborâţi uşor ghidonul astfel încât partea frontală a motocultorului  să fie ridicată aproximativ 6 – 8 
grade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru a obţine randamentul maxim de la motocultor, încercaţi să-l menţineţi în unghiul indicat în 
timp ce araţi pământul: 
 
 
ATENŢIE: 

 Nu folosiţi motocultorul cu un rotor al cărui diametru să fie mai mare de 330 mm. 
 Utilizarea motocultorului pe pante înclinate poate determina răsturnarea acestuia. 
 Acordarea permisiunii cuiva de a utiliza acest motocultivator fără un instructaj 

adecvată poate cauza rănirea. 
 Purtaţi încălţăminte solidă, care să vă acopere complet piciorul. Utilizarea acestui 

motocultor cu picioarele goale sau cu încălţăminte cu vârful decupat ori cu sandale vă 
sporeşte riscul accidentării. 

 Nu folosiţi motocultorul noaptea. 
 Când transportaţi motocultorul de la un loc la altul fără roată de transport folosiţi 2 

persoane; 
 Când rotorul este înfundat cu noroi, pietricele, etc., opriţi imediat motorul şi curăţaţi 

rotorul într-un loc sigur. Aveţi grijă să purtaţi mănuşi groase când curăţaţi rotorul.    
Pentru a împiedica defectarea, căutaţi la motocultor orice semne de defecţiune sau alte 
defecte, de fiecare dată când este folosit motocultorul si după ce a fost utilizat ultima 
dată. 
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7. OPRIREA MOTORULUI 
 
1. Deplasati maneta de acceleraţie complet spre dreapta. 
Deplasaţi maneta de acceleraţie înspre dumneavoastră (poziţia inferioară – LOW – relanti) (F560) 
                    

 
 
2. Puneţi contactul motor pe poziţia OFF . 
 
 
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Puneţi robinetul de benzină pe poziţia OFF. 
 
  
 
 
                                                                                                            

 
 
 

  
 
 
 

CONTACT MOTOR 

ROBINET BENZINĂ 
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8.   ÎNTREŢINEREA 

                            
Scopul programului de întreţinere şi reglare este de a menţine motocultorul în cea mai bună condiţie 
de exploatare. Verificaţi-l sau efectuaţi service-ul aşa cum este programat în tabelul de mai jos. 
 
AVERTIZARE: 
Opriţi motorul înaintea oricărei operaţiuni de întreţinere. Gazele de evacuare conţin monoxid 
de carbon, care este otrăvitor. Expunerea la aceste gaze poate duce la pierderea cunoştinţei 
sau chiar şi la moarte. Dacă motorul trebuie să lucreze, verificaţi ca incinta să fie bine 
aerisită. 
 
ATENŢIE:  
Folosiţi numai piese originale HONDA sau echivalente ale acestora pentru întreţinere şi 
reparaţii. Utilizarea pieselor de schimb care nu sunt de o calitate echivalentă poate deteriora 
motorul. 
 
Program de întreţinere 
 

PERIOADĂ REGULATĂ DE SERVICE 
Efectuaţi-o în fiecare lună indicată sau la 
intervalul orar de exploatare, oricare dintre 
acestea intervine primul 
ARTICOLUL 

La fiecare 
utilizare 

În prima 
lună 
sau 

20 de ore 

La fiecare 3 
luni 
sau 

50 de ore 

La fiecare 6 
luni 
sau 

100 de ore 

În fiecare an 
sau 

300 de ore 

Ulei motor      
                                

Verificare nivel 0     
Schimbare  0  0  

Filtru de aer             
                                     

 

Verificaţi 0     
Curăţaţi   0 (1)   
Înlocuiţi     0(*) 

Pahar decantor    Curăţaţi    0  
Bujie             Curăţaţi – reglaţi    0  

Înlocuiţi     0 
Ulei transmisie Verificaţi nivel 0     
Jocul supapelor Verificaţi–Reglaţi     0(2) 
Camera de ardere  Curăţaţi La fiecare 500 ore (2) 
Rezervor benzina şi 
filtru                                    

Curăţaţi 
 

   0(2)   
 

Cablul ambreiajului  
principal                       

Reglaţi 
 

 0  0  

Cablul ambreiajului 
lateral (doar F560)              

Reglaţi     0(2) 

Cablul de acceleraţie     Reglaţi     0(2) 
Tensiunea curelei   Reglaţi  0 (2) (4)  0 (2) (4)  
Turaţia de ralanti     Verificaţi-reglaţi     0(2) 
Furtune de benzină                         Verificati La    fiecare    doi    ani  (înlocuiţi dacă este nevoie) (2) 

 
(*) Înlocuiţi doar elementul de hârtie 
(1) Efectuaţi service-ul mai frecvent când folosiţi motocultorul în zone cu mult praf. 
(2) Acestor articole trebuie să le fie efectuat service-ul de către un service Honda. 
(3) În cazul utilizării intensive, înregistraţi numărul de ore de funcţionare pentru determinarea 
corectă a intervalului de întreţinere. 
(4) Verificaţi ca, cureaua să nu fie ruptă sau uzată anormal şi înlocuiţi-o dacă este necesar. 
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1. Schimbul uleiului de motor 
 
Scurgeţi uleiul cât motorul este încă cald, pentru a asigura o evacuare rapidă şi completă. 
 
1. Desurubaţi buşonul/joja gurii de umplere cu ulei şi şurubul de drenaj (scurgere)  
2. Ţineţi motocultorul aplecat spre spate pentru a se putea scurge tot uleiul. 
3. Strângeţi bine la loc şurubul de drenaj şi faceţi plinul cu uleiul recomandat (vezi pag. 13). 
4. Reinstalaţi şi strângeţi bine buşonul gurii pentru umplere cu ulei. 
 
CAPACITATE ULEI: 0.6 l (0.63 US qt, 0.53 lmp qt) 
 
 
 

 
 
 
Spălaţi-vă mâinile cu apă şi săpun după ce umblaţi cu ulei uzat. 
 
NOTĂ: Vă rugăm să aruncaţi uleiul de motor folosit într-o manieră compatibilă cu mediul. Vă 
sugerăm să-l duceţi într-un recipient sigilat la staţia dvs. locală de service pentru recuperare. Să nu-l 
aruncaţi la gunoiul dvs. sau să-l turnaţi pe pământ. 
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2. Schimbarea uleiului de transmisie 
 
1. Aşezaţi motocultorul pe o suprafaţă orizontală. 
2. Scoateţi buşonul gâtului de umplere cu ulei şi şurubul de drenaj pentru scurgere. 
3. Reinstalaţi surubul de scurgere. Umpleţi cutia de transmisie cu acelaşi ulei ca uleiul de motor 

(vezi pag. 13), până la nivel. Reinstalaţi buşonul gâtului de umplere cu ulei. 
 
CAPACITATE ULEI: 2.2 Litri (2.32 US qt, 1.94 lmp qt) 
 

 
 
 
Spălaţi-vă mâinile cu săpun şi apă după ce aţi umblat cu ulei folosit. 
 
NOTĂ: Vă rugăm să aruncaţi uleiul de motor folosit într-o manieră compatibilă cu mediul. Vă 
sugerăm să-l duceţi într-un recipient sigilat la staţia dvs. locală de service pentru recuperare. Să nu-l 
aruncaţi la gunoiul dvs. sau să-l turnaţi pe pământ. 
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3. Întretinerea filtrului de aer 
 
Un filtru murdar va reduce fluxul de aer la carburator. Pentru a împiedica defectarea carburatorului, 
efectuaţi în mod regulat întreţinerea filtrului de aer. Efectuaţi întreţinerea mai frecvent când 
exploataţi motorul în zone cu mult praf. 
 
AVERTIZARE: 
 
Nu folosiţi niciodată benzină sau solvenţi cu punct scăzut de aprindere pentru curăţarea 
filtrului de aer. Poate avea loc un incendiu sau o explozie. 
 
ATENŢIE:  
Nu folosiţi niciodată motorul fără filtrul de aer. Rezultatul va fi uzura rapidă a motorului. 
 
1. Scoateţi piuliţa şi capacul filtrului de 

aer. Scoateţi elementele şi separaţi-le. 
Verificaţi-le să nu  fie deteriorate şi dacă 
sunt înlocuiţi-le.   

2. Elementul din burete: spălaţi-l într-o 
soluţie de  detergent casnic şi apă caldă, 
apoi clătiţi-l sau spălaţi-l în solvent 
neinflamabil. Lăsaţi-l să se usuce. 
Muiaţi-l apoi în ulei de motor şi 
stoarceţi uleiul în exces. Motorul va 
fumega la pornire dacă rămâne prea 
mult ulei în burete. 

3. Elementul din hârtie: Loviţi uşor 
elementul din hârtie de câteva ori de o 
suprafaţă solidă pentru a elimina excesul 
de murdărie, sau suflaţi-l cu aer 
comprimat din interior spre exterior. Nu 
periaţi niciodată pentru curăţare, 
deoarece prin periere impurităţile 
pătrund în fibre. 
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4. Curăţarea filtrului de benzina 
 
AVERTIZARE: 
 
Benzina este foarte inflamabilă şi explozivă în anumite condiţii. Nu fumaţi şi nu produceţi 
flăcări sau scântei în zona respectivă. 
 
Puneti robinetul de benzina pe poziţia închis (OFF) şi scoateţi filtrul de benzina şi garnitura inelară. 
Spălaţi piesele scoase în solvent, uscaţi-le foarte bine şi reinstalaţi-le, fixându-le bine. Puneti 
robinetul de benzina pe poziţia deschis (ON) şi verificaţi dacă există scurgeri. 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

5. Întreţinerea bujiei 
 
Bujii recomandate: BPR5ES (NGK) 
                                  W16EPR (DENSO) 
 
Pentru a asigura o funcţionare corespunzătoare a motorului, bujia va trebui curăţată de depuneri, iar 
distanţa dintre electrozi trebuie să fie cea recomandată. 
1. Scoateţi fişa bujiei şi folosiţi cheia de bujii pentru a scoate bujia. 
 
AVERTIZARE: 
În timpul funcţionării motorului eşapamentul devine fierbinte. Atenţie să nu-l atingeţi. 
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2. Verificaţi vizual bujia. Dacă izolatorul ceramic este fisurat sau ciobit, înlocuiţi bujia. Dacă 

intentionaţi să reutilizaţi o bujie curăţaţi-o cu o perie de sârmă înainte. 
 
3. Măsuraţi distanţa între electrozi cu ajutorul unei lere. 

Corectati distanta intre electrozi indoind electrodul lateral daca este necesar.  
Distanţa dintre electrozi trebuie să fie între 0.7  şi 0.8 mm.   

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Verificaţi starea şaibei bujiei şi introduceţi bujia la locul ei cu mâna pentru a evita forţarea 

filetului. 
 
5.  După fixarea bujiei în locaşul ei, strângeţi bujia cu cheia pentru a asigura comprimarea şaibei. 
 
NOTĂ :  
La montarea unei bujii noi, strângeţi cu 1/2 ture după aşezarea bujiei în locaş. Dacă se montează o 
bujie uzată strângeţi numai 1/8 –  1/4 ture. 
 
ATENŢIE ! 
 Bujia trebuie strânsă corespunzător. O bujie strânsă incorect se va încălzi puternic şi va 

conduce la o funcţionare defectuoasă a motorului.  
 Nu folosiţi niciodată o bujie cu o cifră termică necorespunzătoare. 
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6. Reglarea cablului acceleraţiei 
 
Măsuraţi jocul liber la vârful manetei. 
Joc liber : 5 – 10 mm (0.2 – 0.4 in) 
Dacă jocul liber este incorect, deşurubaţi piuliţa de blocare şi răsuciţi piuliţa de reglare înăuntru sau 
în afară, după cum este necesar. 
 

 
 

7. Reglarea cablului ambreiajului principal 
 
F 510 
 
Cu ambreiajul decuplat, măsuraţi jocul liber la capătul manetei. 
Jocul liber: 3 – 8 mm (0.1 – 0.3 in) 
Dacă jocul liber este incorect, deşurubaţi piuliţa de blocare şi răsuciţi şurubul de reglare înăuntru 
sau în afară, după cum este necesar. După reglare, strângeţi bine piuliţa de blocare. 
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F 560 
 
Cu ambreiajul decuplat, măsuraţi jocul liber la capătul manetei. 
 
Jocul liber: 5 – 10 mm (0.2 – 0.4 in) 
  
Dacă jocul liber este incorect, deşurubaţi piuliţa de blocare şi răsuciţi piuliţa de reglare înăuntru sau 
în afară, după cum este necesar.  
Scoateţi capacul curelei şi efectuaţi reglarea în timp ce ţineţi apăsată rola de întindere cu mîna. 
După reglare, strângeţi bine piuliţa de blocare. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               



 38

 
       
 

8. Reglarea cablului ambreiajului lateral (F 560) 
 
Măsuraţi jocul liber la vârful manetei. 
 
Jocul liber: 7 – 10 mm (0.28 – 0.39 in) 
 
Dacă jocul liber este incorect, răsuciţi piuliţa de reglare înăuntru sau în afară, după cum este 
necesar. 
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9. TRANSPORT / DEPOZITARE 

 
AVERTIZARE: 
 
La transportul motocultorului, rotiţi robinetul de benzina pe poziţia OFF şi păstraţi motorul 
în poziţia orizontală pentru a se evita vărsarea benzinei. Vaporii de benzina sau benzina pot 
lua foc. 
 
Înainte de a depozita motocultorul pentru o perioadă îndelungată: 

1. Asiguraţi-vă că zona de depozitare este lipsită de umiditate excesivă şi de praf. 
2. Scoateţi benzina din rezervor si din carburator: 

 
AVERTIZARE: 
 
Benzina este foarte inflamabilă şi explozivă în anumite condiţii. Nu fumaţi şi nu produceţi 
flăcări sau scântei în apropierea motocultorului când se goleşte combustibilul. 
 
a. Cu robinetul de benzina închis ( poziţia OFF), scoateţi şi goliţi paharul decantor. 
b. Deschideţi robinetul de benzina (poziţia ON) şi scurgeţi benzina din rezervor într-un recipient 

adecvat. 
c. Reinstalaţi paharul decantor şi strângeţi-l bine. 
d. Goliţi carburatorul slăbind şurubul de drenaj (scurgere). Scurgeţi benzina într-un recipient 

adecvat. 

 
3. Trageţi uşor mânerul starter până întâmpinaţi o mică rezistenţă. Continuaţi să trageţi până când 

marcajul de pe fulia starter se aliniază cu gaura de pe capacul straterului manual.  
     În acest punct supapele de admisie şi evacuare sunt închise şi aceasta vă ajută să protejaţi 

motorul împotriva coroziunii interne. 
4. Schimbaţi uleiul de motor şi uleiul de transmisie. 
5. Acoperiţi motocultorul cu un înveliş de plastic. 
 
Nu aşezaţi motocultorul cu ghidonul pe pământ. Aceasta va face ca uleiul să intre în cilindru sau va 
produce vărsarea benzinei. 
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10. DEPISTAREA DEFECŢIUNILOR 
 
Când motorul nu porneşte: 
1. Este suficient combustibil? 
2. Este deschis robinetul de benzină ? 
3. Benzina ajunge în carburator? 
 Pentru a verifica, deşurubaţi şurubul de drenaj/scurgere cu robinetul de benzină deschis. 
 
AVERTIZARE: 
 
Dacă s-a vărsat combustibil, asiguraţi-vă că zona este uscată înainte de a verifica bujia sau de 
a porni motorul. Vaporii de benzină sau benzina vărsată se pot aprinde. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
4. Este contactul motor pe poziţia ON? 
5. Este bujia în bune condiţii ? 
 Scoateţi şi verificaţi bujia. Curăţaţi, reglaţi distanţa dintre electrozi şi uscaţi bujia. Înlocuiţi dacă 

este nevoie. 
6. Dacă motorul nici acum nu porneşte, duceţi motocultorul la un dealer autorizat Honda. 
                                                                                                                    
 
 
 
 
 
 

ROBINET DE BENZINA 
SURUB DRENAJ/SCURGERE 
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11. CARACTERISTICI TEHNICE 
 
 
Model F510                                           F 560 
Cod produs FZBE                                           FZBE 
Tip SE DE TE FEC TE SPE GE SE 
Dimensiuni şi greutate      
  Lungime 

 
1645 
mm 

 
1585 mm 

 
1610 mm 

 
1670 mm 

  Lăţime 610 mm  

  Înălţime 915 
mm 865 mm 990 mm 

  Masă (gol) 62 kg 56 kg 50 kg 53 kg 64 kg 65 kg 
Motor 
    Model 
    Tip motor 
    Cilindree 
    Alezaj x Cursă 
    Sistem de aprindere 
    Bujie 
    Capacitatea baii de ulei 

 
GX 160 

4-timpi, 1-cilindru, OHV, răcire cu aer forţat 
163 cmc  

68.0 x 45.0 mm  
Magneto tranzistorizată 

BPR5ES (NGK), W 16EPR-U  (DENSO) 
0.6 L  

Capacitatea rezervorului 
de combustibil 

1.0 L 
 

2.3 L 
 

2.2 L 

Ambreiajul 
Capacitatea ulei 
transmisie 

 
 

 
 

 
 

Pe curea 
2.2 L 

 
Zgomot şi Vibraţii 
 
Model  F510 F560 
Nivel de presiune sonoră la urechile operatorului (EN709:1997) 83 dB(A) 81 dB(A) 
Abatere  2 dB(A) 1 dB(A) 
Nivel de putere sonoră măsurat  
(referitor la motocultor conf: 2000/14/EC, 2005/88/EC) 

97 dB(A) 97 dB(A) 

Abatere  2 dB(A) 1 dB(A) 
Nivelul vibraţiilor la ghidon  
(EN12096:1997 Anexa D, EN709:1997) 

6.0 m/s2 13.2 m/s2 

Abatere  2.4 m/s2 5.3 m/s2 
 
 
NOTĂ: Specificaţiile sunt supuse la modificări fără notificare, datorate îmbunătăţirilor. 
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MEMO 
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